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VMG Group jest spółką międzynarodową, specjalizującą się w 
zakresie zrównoważonych innowacji.

W celu zapewnienia maksymalnej trwałości i wydajności konstrukcji oferujemy 
materiały budowlane z drewna inżynieryjnego, które w najlepszy sposób 
wykorzystują biomasę drzewną.

Misja VMG Group

„Droga do zrównoważonego domu“Działamy w pięciu uzupełniających się nawzajem obszarach:
produkcji materiałów budowlanych z drewna inżynieryjnego i komponentów
robotyzacji procesów i produkcji komponentów metalowych
przetwórstwa drewna i produkcji mebli
zielonej energii
rozwoju zrównoważonego mienia nieruchomego i infrastruktury

3000 328 milionów Eur
LICZBA 
PRACOWNIKÓW:

EKSPORT DO
30 KRAJÓW 
ŚWIATA

OBRÓT (2022 ROK):

1.
2.
3.
4.
5.

VMG
LIGNUM BOARD 
budowlane płyty wiórowe 
P4-P7

200 000 m3 rocznie

VMG LIGNUM  
CONSTRUCTION 
zajmuje się produkcją tych 
materiałów budowlanych z 
drewna inżynieryjnego

VMG LIGNUM 
SYSTEMS
zajmuje się projektowaniem konstrukcji 
budowlanych z drewna inżynieryjnego (rozwiązania, 
obliczenia statyczne, rysunki budowlane)

VMG
LIGNUM LVL
belki z forniru klejonego 
warstwowo i panele

120 000 m3 rocznie 

VMG
LIGNUM JOIST
belki dwuteowe

15 mln metrów rocznie
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VMG LIGNUM BOARD
„VMG LIGNUM BOARD“ – to płyty wiórowe z drewna klejonego, wykorzystywane w budownictwie, do 
budowy konstrukcji i dekoracji. Płyta wiórowa jest jednym z najbardziej efektywnych, zrównoważonych, 
odnawialnych materiałów budowlanych pod względem wykorzystania biomasy drzewnej. 

VMG LIGNUM BOARD jest odporna na obciążenia, a P5 i P7 są odporne na wilgoć, dzięki czemu 
stanowią doskonałą alternatywę dla płyt OSB-3 i OSB-4. W budynku VMG LIGNUM BOARD służy 
do wykonania (1) pokrycia dachowego, (2) pokrycia podłogowego, (3) płyty usztywniającej ściany i 
wykończenia ścian.
Płyty P5 i P7 mogą być stosowane w klasach użytkowania 1 i 2, płyty P4 i P6 mogą być stosowane 
w klasie użytkowania 1. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Dobra izolacja cieplna i dźwiękowa
Gładka powierzchnia, łatwa w obróbce i 
czyszczeniu
Uniwersalne zastosowanie
Produkt o obiegu zamkniętym: wielokrotnego 
użytku lub poddany recyklingowi
Odporne na obciążenia (P4, P5) i duże 
obciążenia (P6, P7)
Wytrzymałość mechaniczna w osi poprzecznej 
i wzdłużnej
Odporne na wilgoć (P5 i P7)

ZALETY:

Parametry VMG LIGNUM BOARD

P4 – płyty poddane obciążeniom, stosowane w środowisku suchym
P5 – płyty poddane obciążeniom, stosowane w środowisku wilgotnym 
P6 – płyty poddane dużym obciążeniom, stosowane w środowisku suchym
P7 – płyty poddane dużym obciążeniom, stosowane w środowisku wilgotnym

MOŻLIWE TYPY

WYMIARY STANDARDOWE

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE 
ODCHYLENIA

Produkt Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Krawędzie

VMG LIGNUM BOARD | FLOOR 18, 22, 25, 38 300 – 1200 1200 – 3000 T&G4, T&G2, REGULAR (SE)

VMG LIGNUM BOARD | READY TO PAINT 8,10, 12 300 – 1200 1200 – 3000 T&G4, T&G2, REGULAR (SE)
VMG LIGNUM BOARD | WALL 8,10, 12 300 – 1200 1200 – 3000 T&G4, T&G2, REGULAR (SE)

VMG LIGNUM BOARD | DECOR WALL 8,10, 12 300 – 1200 1200 – 3000 T&G4, T&G2, REGULAR (SE)

GRUBOŚĆ ± 0.3 mm

PROSTOLINIOWOŚĆ KRAWĘDZI ≤ 1.5 mm/m
DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ ± 2.0 mm

DOKŁADNOŚĆ KĄTA ≤ 2.0 mm/m
* W ŚWIETLE STANDARDU EUROPEJSKIEGO EN 324-1 
IR EN 324-2



Parametry VMG LIGNUM BOARD

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE (ODPORNOŚĆ I SZTYWNOŚĆ)

EMISJA FORMALDEHYDÓW

CECHA
Klasa techniczna wg. EN 13986
P5P4 P6 P7

ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE ≥ 16≥ 16 ≥ 14 ≥ 16 ≥ 18,5
18 mm 22 mm10 mm 22 mm ir 25 mm 22 mm ir 25 mm

Jednostki 
pomiaru

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU
TARCIE WEWNĘTRZNE

≥ 2400≥ 2300 ≥ 2150 ≥ 2550 ≥ 2900
N/mm²
N/mm²
N/mm²≥ 0,14≥ 0,4 ≥ 0,12 ≥ 0,40 ≥ 0,65

Pęcznienie w grubości płyty (P5 i P7) po 24 godz. ≤ 10 % zgodnie ze standardem EN 317
Średnia gęstość 700 kg/m³ ± 10 % (dokonując pomiaru wg. EN 323)
Przepuszczalność pary wodnej Sd = 15/50 m
Współczynnik pochłaniania dźwięku α = 0,1/0,25
Wartość termiczna λ= 0,12
Odporność ogniowa D-s2, d0

Klasa emisji formaldehydów zgodnie ze standardem EN 13986 – to E1.

Wartość perforacyjna Ilość całkowicie suchej płyty ≤ 8 mg/100 g EN 120
Stała wartość emisji Uwolnienie ≤ 0,124 mg/m3 powietrza EN 717–1

CERTYFIKATY
Płyty wiórowe VMG LIGNUM BOARD posiadają następujące certyfikaty:
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VMG LIGNUM LVL
VMG LIGNUM LVL to rodzaj drewna inżynieryjnego, stosowanego w budownictwie, zwany 
fornirem klejonym warstwowo (z angielskiego - Laminated Veneer Lumber lub LVL). Wykonane z 
niego belki i płyty są stosowane do produkcji szerokiej gamy konstrukcji drewnianych, zwłaszcza 
gdy wymagana jest maksymalna wytrzymałość tychże.
LVL jest również najefektywniej wykorzystującym biomasę drzewną materiałem z 
ogółu nośnych konstrukcji drewnianych.

1.
2.
3.

4.
5.

Dokładne wymiary, stabilna geometria
Siła i lekkość
Długie rozpiętości przy minimalnych 
deformacjach
Odporność na duże obciążenia
Łatwa obróbka i montaż

ZALETY:

Parametry VMG LIGNUM LVL*

VMG LIGNUM LVL–P wszystkie 
warstwy są sklejone równolegle. Panele 
i belki wykonane z VMG LVL-P są 
efektywnie wykorzystywane ze względu 
na swój stosunek wysokości do grubości. 
VMG LVL-P można stosować zarówno w 
pionie, jak i w poziomie.

Wyprodukowane panele LVL są cięte do 
produktów o standardowych wymiarach.
W razie potrzeby, panele mogą być 
docięte do wymiaru zamówionego przez 
klienta.

Do 20% warstw, stosowanych w 
panelach VMG LIGNUM LVL-C jest 
klejonych krzyżowo. Klejenie krzyżowe 
polepsza wytrzymałość panelu na 
zginanie boczne i sztywność, także 
wytrzymałość na ścinanie takiego 
produktu jest wyższa.

Wymiary graniczne: grubość 21 – 90 mm, szerokość 40 – 1830 mm, 
długość 2000 – 18 000 mm.
Wymiary standartowe:

Wymiary graniczne: grubość 21 – 75 mm, szerokość 45 – 1830 mm, 
długość 2500 – 18 000 mm.
Wymiary standardowe:

* Parametry techniczne VMG LIGNUM LVL, podane w niniejszej broszurze, mają charakter wstępny i zostaną sprecyzowane oraz uzupełnione w chwili 
rozpoczęcia produkcji i certyfikacji (2023 rok)

VMG LIGNUM LVL-P

VMG LIGNUM LVL-C

Produkt
Grubość 
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W budynku jednomieszkaniowym 
VMG LIGNUM LVL jest stosowany w
(1) filarach (LVL-P),
(2) krokwiach dachowych (LVL-P/C),
(3) belkach obwodowych ramy 
stropowej (LVL-P/C),
(4) belkach stropowych (LVL-P),
(5) kolumnach (GLVL),

(6) kalenicach (LVL-P),
(7) belkach stropowych (LVL-P),
(8) płytach usztywniających ściany (LVL-C), 
(9) panelach podłogowych (LVL-C),
(10) panelach dachowych (LVL-C),
(11) nadprożach (]LVL-P/C),

(12) belkach nośnych krokwi 
ścian i okien (LVL-P/C),
(13) ramach parapetu 
(LVL -P/C).



Parametry VMG LIGNUM LVL*

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA*
Maksymalne dopuszczalne odchylenia dla belek VMG LIGNUM LVL**

**Maksymalne dopuszczalne odchylenia od wymiarów 
nominalnych i kątów nominalnych; w przypadku 
nieszlifowanych, nieimpregnowanych i niepomalowanych 
belek oceniane zgodnie z EN 324-1. Tabelkę opracowano 
na podstawie danych, opublikowanych w biuletynie 
„Laminaten Vaneer lumber (LVL), New European 
strength classes, September, 2019“.

Wartość nominalna

Grubość t 

Szerokość b 

Długość l 

Maksymalne odchylenie od 
prawidłowego kąta przekroju 

Maksymalne odchylenia 

27 mm < t ≤ 57 mm ± 2 mm 

b ≤ 300 mm  ± 2 mm 

l ≤ 5 m  ± 5 mm  

300 mm < b ≤ 600 mm ± 3 mm 

5 m < l ≤ 20 m ± 0,1 % 

b > 600 mm ± 0,5 % 

l > 20 m  ± 20 mm  

1:50 

t ≤ 27 mm  ± 1 mm 

t > 57 mm   ± 3 mm 

Obróbka Opis

Cięcie CNC Nie poddaje się cięciu

Inne cięcia Cięcie wg. długości i szerokości

Impregnowanie Nie poddaje się impregnowaniu

Szlifowanie Powierzchnie są szlifowane, krawędzie nie 
są szlifowane

Podczas produkcji VMG LIGNUM LVL do klejenia 
warstw są stosowane kleje odporne na warunki 
zewnętrzne, których emisja podlega surowym 
wymaganiom ekologicznym, odpowiadającym klasie 
Class 1 dla drewnianych konstrukcji nośnych, zgodnie ze 
standardem EN 301:2006.

W zależności od sposobu wykorzystania oraz konkretnych wymagań klienta, VMG LIGNUM LVL może być obrabiany na różne 
sposoby. Klient według własnego uznania i na własne życzenie może pomalować i zaimpregnować powierzchnię LVL zgodnie z 
instrukcjami i zaleceniami dostawców farb/impregnatów. Dane pokrycie powierzchni nie będzie miało wpływu na właściwości 
konstrukcyjne LVL.

*Parametry techniczne VMG LIGNUM JOIST, wskazane w niniejszej broszurze, mają charakter wstępny i zostaną sprecyzowane oraz 
uzupełnione w chwili rozpoczęcia produkcji i certyfikacji (2023 rok)

Standardowa obróbka VMG LIGNUM LVL - zarówno mechaniczna jak i impregnowanie/malowanie 
są przedstawione w tabelce:

Klasa emisji formaldehydów zgodnie ze standardem 
EN 13986 – to E1. 

KLEJENIE OBRÓBKA

EMISJA FORMALDEHYDÓW

Parametry VMG LIGNUM LVL*

* Parametry techniczne VMG LIGNUM JOIST, wskazane w niniejszej broszurze, mają charakter wstępny i zostaną 
sprecyzowane oraz uzupełnione w chwili rozpoczęcia produkcji i certyfikacji (2023 rok)



VMG LIGNUM LVL W budynku wielopiętrowym VMG 
LIGNUM LVL stosuje się w 
(1) filarach (LVL-P),
(2) belkach dachowych (LVL-P),
(3) obramowaniu belek stropowych 
(LVL-P/C),
(4) belkach stropowych (LVL-C /P),
(5, 10) płytach sztywnych/płytach 
ściennych (LVL-C),
(6) płytach podłogowych korytarza 
(LVL-C),
(6) płytach podłogowych (LVL-C),
(7) płytach dachowe (LVL-C),
(8) nadprożach (LVL-P/C, GLVL),
(9) belkach nośnych krokwi ścian i okien 
(LVL-P/C, GLVL),
(10) w konstrukcjach modułowych 
łazienek/panelach ściennych (LVL-C), 
panelach szybów windy (LVL-C),
(11) kombinowanych panelach 
sufitowych (LVL-P/C, GLVL),
(12) balkonowych panelach 
podłogowych/dachowych (LVL-C).
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VMG LIGNUM LVL

W budynkach przemysłowych, magazynach, 
obiektach sportowych itp. LVL może być 
stosowany w
(1) ramach portalowych (LVL-P/C),
(2) elementach dachu i kratownic (LVL-P/C),
(3) kolumnach (LVL- P),
(4) podłużnicach jedno- i 
wieloprzęsłowych (LVL–P),
(5) nadprożach (LVL-P/C),
(6) płytach usztywniających ścianę (LVL–C),
(7) poziomych belkach ściennych (LVL – P), 
(8) płytach usztywniających dach (LVL–C), 
(9) filarach (LVL–C).
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VMG LIGNUM JOIST
„VMG LIGNUM JOIST“  (po angielsku – I-joist, po polsku – belki dwuteowe) to materiał z drewna inżynieryjnego, 
wykorzystywany w budownictwie. Jego cechą charakterystyczną jest najbardziej efektywne wykorzystanie 
drewna w lekkich konstrukcjach budowlanych. Jest to mocny i stabilny materiał kompozytowy z drewna 
inżynieryjnego do wznoszenia lekkich budynków budowlanych, składający się z listew LVL (Laminate Veneer 
Lumber) i budowlanej ścianki wiórowej.
VMG LIGNUM JOIST jest wykonany z VMG LIGNUM LVL i VMG LIGNUM BOARD P5. Ze względu na większą 
wytrzymałość, trwałość i efektywniejsze wykorzystanie biomasy drzewnej skutecznie zastępują tradycyjną 
tarcicę C24.

1.
2.
3.
4.
5.

Stabilność wymiarowa i większe rozpiętości
Pomaga w lepszym unikaniu mostków termicznych
Dostosowane do wysokości zwykłych belek
Mała waga, łatwe w obróbce i montażu
Niezwykle wygodne w instalacji systemów inżynierskich

ZALETY:

W budynkach o lekkiej konstrukcji belki VMG LIGNUM 
JOIST stosuje się w konstrukcji (1) ścian, (2) krokwi 
dachowych, (3) belek stropowych.
VMG LIGNUM JOIST można stosować w 1 i 2 klasie użytkowania.

Belki dwuteowe zapewniają wytrzymałość i sztywność konstrukcji. Belki dwuteowe są łatwe w obróbce - 
frezowaniu, wierceniu, struganiu tradycyjnymi narzędziami. Ze względu na niewielką wagę są one 
łatwiejsze w montażu, nie ma potrzeby wykorzystywać specjalny sprzęt do podnoszenia. Jednak ze 
względu na większą gęstość materiału w warstwach LVL, ważny jest dobór odpowiednich elementów 
łączących. Podczas frezowania otworów w ściankach należy odnieść się do zaleceń technicznych.

Podczas produkcji VMG LIGNUM JOIST do klejenia warstw 
są stosowane kleje odporne na warunki zewnętrzne, których 
emisja podlega surowym wymaganiom ekologicznym, 
odpowiadającym klasie Class 1 dla drewnianych konstrukcji 
nośnych, zgodnie ze standardem EN 301:2006.

W zależności od sposobu wykorzystania oraz konkretnych 
wymagań klienta, VMG LIGNUM JOIST może być obrabiany 
na różne sposoby - docina na wymagane długości, wycinać 
niezbędne otwory w ścianie, ocieplać, wzmacniać.

* Parametry techniczne VMG LIGNUM JOIST, wskazane w niniejszej 
broszurze, mają charakter wstępny i zostaną sprecyzowane oraz 
uzupełnione w chwili rozpoczęcia produkcji i certyfikacji (2023 rok)

Klasa emisji formaldehydów zgodnie ze standardem 
EN 14734 – to E1.

Wysokość pasa – 39 mm
Szerokość pasa – 45, 60 arba 90 mm
Wysokość belki – 220, 240, 250, 300, 360 arba 400 mm
Grubość ścianki  – 8 arba 10 mm

Minimalna wysokość belki – 200 mm
Maksymalna wysokość belki – 500 mm
Maksymalna długość belki – 18 000 mm

WYMIARY STANDARDOWE

WYMIARY GRANICZNE

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

KLEJENIE

OBRÓBKA

EMISJA FORMALDEHYDÓW

VMG LIGNUM JOIST parametry*

OGÓLNA WYSOKOŚĆ (h) ± 1.5 mm

SZEROKOŚĆ PASA (bf) ± 1.5 mm
DŁUGOŚĆ (L) -/+10 mm

WYSOKOŚĆ PASA (hf)
GRUBOŚĆ ŚCIANKI  (tw)

± 2 mm
± 0.8 mm



NAUJOJI AKMENĖ
(LITWA)

KONTAKT

Niniejsza broszura służy wyłącznie do celów informacyjnych. VMG Group VMG Group dołożyła wszelkich starań, 
aby jak najlepiej zweryfikować dokładność udzielanych porad, zaleceń i informacji. Jednak spółki, wchodzące 
w skład VMG Group, oraz ich przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za praktyczne zastosowanie tych 
informacji. VMG Group zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów, informacji o nich i asortymentu bez 
oddzielnego powiadomienia.

W zakresie dostaw materiałów 
budowlanych z drewna 
inżynieryjnego: 
info@vmglignum.eu 

W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych 
i projektowania: 
donatas.veinsreideris@vmglignum.eu

www.vmg-lignum.eu


